VISIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS DE CADENA
Un riesgo de cadena es una combinación de la posibilidad de fallo de todos los procesos/sistemas, sus interfaces y las posibilidades de fallo específicas de la cadena y los daños de la cadena fallada.
Leyenda
P/S 
= 
Proceso/Sistema. También puede ser un grupo de procesos/sistemas. Esta agrupación es necesaria para mantener la visión de conjunto en un amplio panorama de procesos y sistemas.
Int
= 
Interfaz entre el P/S izquierdo y el P/S derecho. Si no hay un P/S izquierdo, la interfaz viene del P/S 



superior izquierdo. 

	Proceso/sistema
	Punto de partida/ nombre de la cadena/ freq.
	Proceso
Sistema
1
	Interfaz
	Proceso
Sistema
2
	Interfaz
	Proceso
Sistema
3
	Interfaz
	Proceso
Sistema
4
	Interfaz
	Proceso
Sistema
5
	Punto de salida/ nombre de la cadena/ freq.
	Probabilidad de fracaso específica de la cadena
	Probabilidad total de fracaso de la cadena **
	Daño en la cadena
	Riesgo de la cadena

	Tipificación del proceso/sistema
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estimación de la probabilidad de fracaso *
	
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	H/M/L
	
	
	
	
	

	Cadena A

	Pedido del cliente
1000/día
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	Cliente/ Facturación
1000 por día
	H
	H
	H
	A

	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	Cliente/ Entrega
1000 por día
	H
	H
	M
	B

	Cadena B
Evaluación
	Departamento de impuestos / Evaluación 1 por año
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	Departamento de impuestos/
Pago/
1 por año
	M
	M
	M
	B


